
 

 
   

 
 

DIAG4 OBD BT 

 Rozširuje možnosti emisných prístrojov o schopnosť vyčítať údaje zo systému OBD, napr.: 

 Otáčky 

 Teplotu 

 Chyby 

 Readiness code 

 VIN 

 Podporované komunikačné protokoly: 

 ISO 9141-2 

 SAE J1850 (PWM, VPW) 

 ISO 14230 

 ISO 15765 

 SAE J1939 

 ISO / PAS 27145 (WWH-OBD) 
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 Komunikácia s vozidlami osobnými, nákladnými (od roku výroby 2007) a traktormi 

 Pre palubné siete s napätím 12V / 24V 

 Priama implementácia v emisných prístrojoch 

 Verzia 

 USB 

 Bluetooth 

 Príslušenstvo 

 Držiaky pre komunikačné rozhranie (interface) a adaptéry OBD 

 Voliteľné príslušenstvo 

 Adaptér OBD Truck (Deutch) pre nákladné vozidlá (rok výroby 2007), ktoré nie sú vybavené 16-
pinovým konektorom OBD  

 Indikátory 

 modrá - komunikácia pre BT 

 zelená - komunikácia s vozidlom 

 červená - signalizuje napájanie a pripravenosť 

AT 532 4078 
Modul DIAG4 OBD BT 

(Komunikačné rozhranie) 

Podpora emisných staníc pre 
novú legislatívu v ČR 

AT532 4048 
Adaptér OBD Truck 
(Deutch 9pt 0,3m) 

Objednávacie číslo 
AT532 5082 Emisné zariadenie 

at532-5082-diag4obd-bt-prospectus-sk.docx Zmena tohto dokumentu vyhradená (text a fotografia) 

1
1

.2
.2

0
1
8
 

Windows 7, 8.1, 10 


