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Smart Power Bench

station de puissance pour le diagnostic et tuning des motos
¢ SMART POWER BENCH (SPB) 2e generation (avec boijte de vitesses)

* Le poste ne peut étre utilisé que par une personne qui a été diment formée

+ Simulation de la charge du moteur comme sur la route - Rapport 1

* Simulation de la charge double pour le tuning confortable du moteur (cartographies VE)

- Rapport 2

* Mesure des caractéristiques de performance du moteur - Rapport 1

* Mesure rapide des cartographies VE pendant le tuning du moteur

* Diagnostic du moteur sous charge

« Utilisation du ventilateur incorporé pour refroidir le moteur

* Protection intégrée du pneu arriére
SPB est destinée pour les ateliers de moto qui effectuent les réparations, la maintenance,
le diagnostic des motos et sur le tuning des moteurs.

Outre les fonctions de mesure, SPB est capable de simuler la charge correspondante a la route avec
des régimes stables et dynamiques. La base est formée par le cylindre massif, dont.le moment
d’inertie simule le poids de la moto et du chauffeur et le ventilateur (accouplé au cylindre) qui simule
la résistance d air pendant le roulement.

SPB peut étre utilisée pour le tuning des moteurs Harley-Davidson a I'aide des instruments de tuning
de la famille DIAG4BIKE.

DIAGAPOWER est le nouveau programme de mesure pour les ordinateurs qui dirige la mesure
sur SMART POWER BENCH.
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Appareil de diagnostic
professionnel pour les nlﬂEL[‘@ ‘ATAL®

ateliers et les centres de tuning — B 1 K E —

Smart Power Bench

station de puissance pour le diagnostic et tuning des motos

® Parametres techniques de la SPB

+ Poids: 550 kg
+ Dimensions: 2,8m x 0,5m x 1m (largeur x profondeur x longueur), 110" x 20" x 40"
+ Diamétre du cylindre: 450 mm, 18"
+ Moment massique de l'inertie du systéme: ~12 kgm2 {vair plague sur SPB) - Rapport (Gear) 1
+ Plage de mesure de la puissance du moteur: 10 — 250 kW
+ Puissance du ventilateur sous charge est représenté surtout par le ventilateur incorporé et elle.dépend du rapport engagé sur
la station (les données suivantes ne sont données que pour information):
Rapport (Gear) 1
0 10 kW a 100 km/h (60 MPH)
0 30 kW a 150 km/h (90 MPH)
0 70 kW a 200 km/h (120 MPH)
Rapport (Gear) 2
0 10 kW a 50 km/h (30 MPH)
0 30 kW a 75 km/h (45 MPH)
0 70 kW a 100 km/h (60 MPH)
+ Vitesse maximale de marche (vitesse circonférentielle du cylindre):
0 Rapport 1: 250 km/h, 150 MPH
0 Rapport 2: 100 km/h, 63 MPH
+ Connexion a |'ordinateur: RS 232 ou USB
+ Systéme d’exploitation de |'ordinateur exigé: XP, W7, W8
+ Alimentation de la station: 230V AC ou 12V DC avec puissance de 24 W.
L "alimentation peut alors étre assurée aussi de I'accumulateur du véhicule 12V.
+ Plage de travail des températures dans environnement de la station : +10 jusqu'a +40 °C
+ Refroidissement du pneu arriére: Par ventilateur incorporé de maniére automatique Numéro de commande
+ Mesure du pneu arriére de température: mesure IR CCE: 888128
+ Mesure de température du pneu arriére: mesure IR ATAL: ATS31 4098
+ Mesure de la pression de I'air ambiant 870 a 1100 hPa (au niveau de la mer)

e utres avantages de la SPB

* Installation facile sans nécessité d'ancrage
. * Manipulation et maintenance facile
.+ Prix avantageux
+“FabricationyRépublique tchéque
+ Approuvé pounP&T mesure selon DIN 70020
et normes ECE-85-R (Allemagne)
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Smart Power Bench

e Accessoires standard

Capteur de température d'air Thermometre infrarouge sans contact Software

Diag4Power
-9°Ca70°C
0°Ca200°C

Mesure de la température du moteur i \\\/\/
Mesure de la température des pneus é\
Capteur d'allumage SPB
&q Adaptateur de repose-pieds
Mesure de la vitesse

/
% Sangles de serrage Télécommande
pour moto sans fil

infrarouge

Mesure de la température
d'ai d'admission

® Accessoires facultatifs

. Systéme de diagnostic et de tuning DIAG4BIKE pour H-D®
Chariot avec PC pour SPB

Le kit comprend:

+ Support mobile

+ PC industriel en cours d'exécution

+ Surveiller 21,5 " avec écran tactile *)
+ encre imprimante couleur

+ Clavier et souris

Il permet de lire les paramétres du moteur qui sont nécessaires
a la mesure des paramétres de performances et ce, directement a

partir du connecteur de diagnostic de la mote H-D H-D®

%) Mobile stand avec PC SPB sans écran tactile (vitesse et température du moteur, position TPS, code VIN)

Numéro de commande
ATAL: AT857 5016 ; ATAL: AT857 5015 %)

Roues de transport pour SPB

]

Ventilateur de refroidissement additionnel

Ce ventilateur axial puissant est utile pour le refroidissement additionnel du moteur
pendant utilisation sur SPB. Le ventilateur est équipé de deux vitesses. On peut
commuter la vitesse 1, vitesse 2 et la vitesse auto.La vitesse auto est destinée pour
la mesure des cartographies VE. SPB régle la puissance du ventilateur de maniére
automatique, selon la température du moteur de moto.

Numéro de comma
éro de commande  Vitesse 1 - Puissance de 0,5 kW, débit d'air de 4 700 m3/h, vitesse d’air de 26 km/h ATAL: AT533 4074
L AT131 4002 Vitesse 2 - Puissance de 2 kW, débit d"air de 11 000 m3/h, vitesse d"air 60 km/h

gaz d echappement
ant est congu pour aspiration des gaz d'échappement au cours des test de puissance et des mesures tuning. Le ventilateur est

es motos avec un ou deux échappements. La sortie du ventilateu est connectée au tuyau ayant un diamétre de 305 mm et
de 3 kW, débit d"air de 6000 m3/h

&quipé des ads
une longueur de

daptateur pour les b) Adaptateur pour les
echappements unilatéraux échappements bilatéraux
— diamétre de 250 mm — diamétre de 2x200 mm

c) Culasse (adaptateur
pour le sangle darrimage)




