—— B I K E — profesional para talleres
y centros tuning

Smart Power Bench

Banco de potencia para diagnéstico y tuning de motocicletas
e SMART POWER BENCH (SPB) de 2a generacion{con engranaje)

+ La estacion puede ser manejada solamente por una persona debidamente adiestrada
* Simular carga del motor como en condiciones de trafico - Engranaje 1

Simular doble carga del motor para un confortable tuning (mapas VE) - Engranaje 2
Medir los parametros de rendimiento del motor - Engranaje 1

Hacer mediciones rapidas de mapas VE durante el tuning del motor

Hacer diagnostico del motor bajo carga

Utilizar el ventilador integrado para refrigeracion del motor

Protector integrado del neumatico trasero

ATAL® nln=4® Herramienta de diagnostico
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SPB esta concebido para talleres de reparaciones, mantenimiento,diagnostico de motocicletas y,
especialmente, de tuning de motores.

Ademas de las funciones de medicion, SPB es capaz de simular la carga del motor como en
condiciones de trafico, en regimenes tanto estables como dinamicos. Su elemento basico son el
cilindro utilizado cuyo momento de inercia simula el peso de la moto y del conductor,y el ventilador
(asociado al cilindro) simulando el arrastre del flujo de aire durante la marcha en carretera.

Las ventajas de SPB se pueden aprovechar para el tuning de motores Harley-Davidson® utilizando
las herramientas de tuning de la familia DIAG4BIKE.

DIAG4POWER es el nuevo programa de software de mediciéon que facilita el control de las
mediciones realizadas por SMART POWER BENCH.

Bl Diag4Power ver. 2.0.2018
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Smart Power Bench

Banco de potencia para diagnhéstico y tuning de motocicletas

® Especificaciones técnicas de SPB

+ Peso: 550 kg
+ Dimensiones: 2,8m x 0,5m x 1m (largo x ancho x altura), 110" x 20" x 40"
+ Diametro del cilindro: 450 mm, 18"
+ Momento de inercia de la masa del sistema: ~12 kgm2 (ver la placa en SPB) - Engranaje (Gear) 1
+ Gama de medicion de potencia del motor: 10 — 250 kW
+ Durante la carga, la potencia absorbida del ventilador es determinada especialmente por el ventilador de carga integrado y
depende de la marcha del engranaje elegida en la estacion {los siguientes datos sirven sélo‘para ilustracion):
Engranaje (Gear) 1
0 10 kW con 100 km/h (60 MPH)
0 30 kW con 150 km/h (90 MPH)
0 70 kW con 200 km/h (120 MPH)
Engranajeg (Gear) 2
0 10 kW con 50 km/h (30 MPH)
0 30 kW con 75 km/h (45 MPH)
0 70 kW con 100 km/h (60 MPH)
+ Velocidad méaxima de conduccion
(velocidad perimétrica del cilindro):
o Engranaje 1: 225 km/h, 140 MPH
o Engranaje 2: 110 km/h, 68 MPH
+ Conexion con PC: RS 232 6 USB
+ Sistema operativo requerido en PC: W7, W8, W10
Alimentacion de la estacion: 230V AC o 12V DC a 24 W. La alimentacidn

.

puede ser proporcionada por bateria de vehiculo de 12V. At
+ Gama operacional de temperaturas ambientales de la estacion: +10 hasta +40 °C CCE: 888128
+ Enfriamiento del neumatico trasero: por ventilador automatico integrado ATAL: AT531.4098

.

Medicién de la temperatura del neumatico trasero: medicion IR
+ Mando a distancia: IR (infrarrojos)
Medicion de la presion del aire ambiente: 870 a 1.100 hPa (a nivel del mar)
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"""-‘“"‘;ras ventajas de SPB

» |hstalacion simple, sin necesidad de anclaje
» Usolintuitivo y mantenimiento sencillo
» Precio favorable
+“Qrigen del producto
— Republica Checa

+ Aprobado para P&T
medicion segun DIN 70020
y normas ECE-85-R (Alemania)
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e Accesorios basicos

Software
Sensor de temperatura de aire Termometro infrarrojo sin contacto Diag4Power

de admision
)
0°C 2 200°C e
Medicidn de la temperatura del motor @\

Medicién de la temperatura de los neuméticos

-9°Ca70°C

Medicidn de la temperatura
del aire de admisién

] .. Control
Sensor de encendido SPB ﬂ Adaptador de reposapiés remoto

inalambrico

T infrarrojo
Las correas de sujecion

/ Medicion de revoluciones % g
% para la motocicleta

® Accesorios opcionales

Carretilla con PC para SPB
El kit incluye:

+ Soporte movil

+ PC industrial con sistema operativo

+ Monitorear 21,5 " con pantalla tactil *)

+ |mpresora de color de la tinta
+ Teclado y ratén del conector diagnéstico de la motocicleta H-D®

Sistema de diagnostico y de tuneo DIAG4BIKE,para H-D®
Permite leer los parametros del motor, necesarios para medir los

parametros de rendimiento, directamente a través

%) Soporte mévil con PC SPB sin pantalla tactil {revoluciones y temperatura del motor, posicion del TPS, codigo VIN)

Art. n.:
ATAL: AT857 5016 ; ATAL: AT857 5015 %)

Ruedas de transporte para SPB

|

Ventilador de refrigeracion adicional

El ventilador axial potente es un dispositivo muy util para refrigeracion adicional del motor
durante su carga en SPB. El ventilador dispone de dos niveles de potencia. Se puede ir
seleccionando entre Nivel 1, Nivel 2 y Auto. El Nivel Auto sirve para la medicion de mapas
VE. SPB controla el rendimiento del ventilador de manera automatica segun la temperatura
del motor de la moto. <

Nivel 1 - Potencia absorbida 0.5 kW, flujo de aire 4 700 m3/h, velocidad del aire 26 km/h ATAL-'?&. n. 4074
Nivel 2 - Potencia absorbida 2 kW, flujo de aire 11 000 m3/h, velocidad del aire 60 km/h 1AT333 40

es de escape
a concebido para aspirar gases de escape que se producen durante las pruebas del rendimiento y las mediciones de

Adaptador para escapes b) Adaptador para escapes
unilaterales - diametro 250 mm en los dos lados
4001 — diametro 2x200 mm

¢) Yugo - adaptador para
la correa de fijacion




